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600mV・6V・60V・600V・1000V

600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A

600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A

600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ

0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ

10.00～99.99Hz・90.0～999.9Hz・0.900～9.999Hz・9.00～99.99kHz

0.1μA・1μA・0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A

0.1μA・1μA・0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A

600mV・6V・60V・600V・1000V

0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V

0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V

0.15％rdg＋2dig（1000V）・0.09％rdg＋2dig(その他)

0.02％rdg＋1dig

1％rdg＋2dig

2％rdg＋2℃

2V

0.001V

0.2％rdg＋2dig（600μA～60mA）・0.5％rdg＋5dig(その他)

0.5％rdg＋5dig（50/60Hz）・1％rdg＋5dig(40～500Hz)・
1.5％rdg＋5dig(500～1000Hz)

0.75％rdg＋5dig（50/60Hz）・1.5％rdg＋5dig(40～1000Hz)

2％rdg＋5dig（10nF）・2％rdg＋5dig(100nF～10μF)3％rdg＋5dig(その他)

0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz

0.5％rdg＋1dig（6MΩ）・2％rdg＋2dig(60MΩ)・0.4％rdg＋1dig（その他）

600Ω

-50～600℃

0.1℃

0.1Ω

50±30Ω以下でブザー音

10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF

0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF


