
■サーモペイント　　　　1-637-02～07.09～15

■技術資材
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■変色温度と加熱速度の関係

変色温度-加熱速度関係式 （θ＝A＋B log V）の定数値

■耐水、耐マシン油、耐ガソリン性試験結果

■恒温加熱時の変色温度 （加熱時間2～60sec）

■温度上昇時の変色（終了）温度 （加熱速度0.5℃～20℃/min）

■恒温加熱時の変色温度 （加熱時間1～500min）

NO. 14 16 18 20 22 25 29 31 33 36 41 44 45

A 135 158 175 192 215 238 279 299 314 340 398 434 445

B 15 10 15 22 22 28 31 31 31 35 41 17 15

NO.
加　熱　時　間（sec）

2 5 10 30 60

14 182 172 164 153 145

16 195 187 181 171 165

18 230 219 211 198 190

20 256 243 234 219 210

22 293 280 270 254 244

25 338 321 309 289 276

29 372 355 343 323 310

31 396 379 367 347 334

33 411 394 382 362 349

36 486 458 436 402 381

41 599 561 532 486 457

44 579 547 522 483 458

45 509 497 487 472 462

NO.
加　熱　速　度（℃/min）

0.5 1.0 2.5 5.0 10.0 20.0

14 130 135 141 145 150 155

16 155 158 162 165 168 171

18 170 175 181 185 190 195

20 185 192 201 207 214 221

22 208 215 224 230 237 244

25 229 238 249 257 266 274

29 270 279 291 301 310 319

31 290 299 311 321 330 339

33 305 314 326 336 345 354

36 329 340 354 364 375 386

41 386 398 414 426 439 451

44 429 434 441 446 451 456

45 440 445 451 455 460 465

NO.
加　熱　時　間（min）

1 2 5 10 20 50 100 200 500

14 145 139 131 126 120 113 107 101 94

16 165 161 157 153 149 145 141 137 133

18 190 183 173 166 159 149 142 135 125

20 210 202 193 185 178 168 160 153 143

22 244 234 220 210 201 190 181 172 161

25 276 267 254 245 236 221 214 205 193

29 308 299 287 278 269 257 248 239 227

31 332 323 310 301 292 279 270 261 248

33 348 339 326 317 308 295 286 277 264

36 378 366 350 338 326 310 298 286 270

41 457 435 406 384 371 355 342 329 313

44 458 445 428 415 406 395 386 377 366

45 462 452 440 430 424 416 410 404 396

ペイント
NO.

14 16 18 20 22 25 29 31 33 36 41 44 45

水 × ◎ × △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎

マシン油 ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ガソリン ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × ×

◎＝変質せず ○＝殆ど変質せず △＝やや変質
×＝変質（但し、水の場合は顔料溶出。ガソリンの場合は塗膜剥離）


