
■液状シリコン 6-377-01.02、08～13

■特性

コード

02 TSE392 非流動性 - 5 1.04 30 16｛1.6｝ 430 15｛1.5｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 2×1015 22 2.9 0.005 ○○○

10 TSE397 流動性 500｛50｝ 10 1.04 20 12｛1.2｝ 300 12｛1.2｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 2×1015 22 2.9 0.005 ○○○○

11 TSE399 流動性 25｛2.5｝ 10 1.04 30 13｛1.3｝ 140 8｛0.8｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 2×1015 20 2.9 0.005 ○○○

01 TSE382 非流動性 - 10 1.04 28 19｛1.9｝ 380 17｛1.7｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 1×1015 23 2.9 0.004 ○○○

08 TSE387 流動性 600｛60｝ 90 1.04 25 18｛1.8｝ 300 13｛1.3｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 1×1015 20 2.9 0.004 ○○○○

09 TSE389 流動性 56｛5.6｝ 30 1.04 30 19｛1.9｝ 160 4｛0.4｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 1×1015 20 2.7 0.009 ○○○

12 TSE3826 非流動性 - 10 1.04 29 20｛2.0｝ 400 14｛1.4｝ 4.4×10-4｛0.18｝ 1×1015 23 2.9 0.004 ○○○

13 TSE322 流動性 1100｛110｝60（150:） 1.27 45 35｛3.4｝ 230 25｛2.5｝ 6.9×10-4｛0.29｝ 2×1015 21 2.8 0.001 ○○○
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薬　品　名 体積変化

酸

ア
ル
カ
リ

無
機
塩
水
溶
液

濃塩酸 ◎

薬　品　名 体積変化
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水
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ASTM No.1オイル　（150:，70h） ◎

ASTM No.3オイル　（150:，70h） △

鉱油 ◎

ヒマシ油 ◎

亜麻仁油 ◎

シリコーンオイル　（35:，70h） △

アセトン △

ブチルアルコール ○

エチルアルコール ◎

四塩化炭素 ×

ガソリン ×

ミネラルスピリット ×

トルエン ×

水　（常温） ◎

沸騰水　（70h） ◎

洗剤 ◎

フロン　12 ○

フロン　114 △

塩化メチル △

塩酸（3％） ◎

濃硫酸 分解

硫酸（10％） ◎

濃硝酸 △

硝酸（7％） ◎

水酢酸 ◎

酢酸 ◎

フッ酸 分解

クエン酸 ◎

リン酸 ◎

濃アンモニア水 ◎

アンモニア水　（10％） ◎

水酸化カリウム　（20％） ◎

水酸化ナトリウム　（1％） ◎

水酸化ナトリウム　（20％） ◎

水酸化ナトリウム　（50％） ◎

塩化ナトリウム　（10％） ◎

炭酸ナトリウム　（2％） ◎

炭酸ナトリウム　（20％） ◎

過酸化水素水　（3％） ◎

■耐薬品性

（注）試験方法　硬化した液状シリコーンゴムを25:で1週間浸漬後の体積変化
◎……10％以下、○……10～25％、△……25～75％、×……75％以上


